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Contenu de la mallette ENDOSCAM :

(Chargeur, Cable USB et carte SD)



|-Réglages

@
@
5

[

. Indication lumineuse de chargement

N

- Indication lumineuse de branchement sur secteur

w

. Indication lumineuse d'allumage
4. Bouton marche/arrét

5. Sortie

6. Descendre

7. Monter

8. OK / Valider
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9. Enregistrement vidéo

10. Prise photo

11. Sortie TV

12. Port mini USB

13. Connecteur jack alimentation
14. Emplacement carte SD

15. Remise a zéro / Reset

16. Pas de vis % de pouce pour fixation trépied



2. Navigation

Bouton Mode de visualisation Mode lecture Mode Menu
. Lecture / pause vidéo Déplacer la sélection
u Zoomer de x1 a x8 /P P
zoom vers le haut
, s Stopper la vidéo Déplacer la sélection
n Dé-zoomer de x8 a x1 p.p P
dé-zoomer vers le bas
ntrer dans le menu Entrer dans le menu : :
n g 7 € me , Valider la sélection
réglages reglages
Accéder aux photos et
_— vidéos enregistrées sur Revenir au mode de .
ESC ; SR Sortir du menu
la carte SD (entrer dans visualisation
le mode lecture)
- Accéder a la photo Déplacer la sélection
Prendre une photo R ; 'p / P
vidéo précédente vers la gauche
Lancer ou stopper Accéder a la photo / Déplacer la sélection
I'enregistrement vidéo vidéo suivante vers la droite

Mode de visualisation :

Ce mode fonctionne sous un état de surveillance en temps réel. La prise de photos et
I'enregistrement de vidéos sont exploités sous ce mode.

La console entre dans le mode de visualisation automatiquement apreés que des photos ou des vidéos
aient été prises.

La console affiche I'état de 1a batterie. L'appareil indique "aucune carte" s'il n'y a pas de carte SD
insérée.



Mode lecture :

{1 est utilisé pour visionner les photos et les vidéos enregistrées sur la carte SD et permet la
suppression des fichiers.

Le type de fichiers est affiché dans le coin en bas a gauche de I'écran : Un fichier vidéo est représenté

par I'icone E Les fichiers photos n’ont pas de symbole représentatif,

Mode menu :

Réglages des parametres.

Dans le mode de visualisation, appuyez sur le bouton OK pour afficher le menu :

Choix Fonction Réglage d'usine

Format Annulé / Def (Définir) Menu
Langue 17 langues disponibles Anglais
Auto Eteint 5 /10 / 60 / Désactivé 5 min
Réinitialisation systéme Annulé / Def (Définir) Menu
Sortie vidéo NTSC / PAL NTSC
Entrée date Annulé / Def (Définir) Annulé
Sortie USB Caméra PC / Lecteur disq. Lecteur Disq.

3. Sortie vidéo

Branchez le cible AV dans la sortie TV out sur le c6té droit de la console. Appuyez sur OK pour ouvrir
le menu. Appuyez sur' @7  pour sélectionner SORTIE VIDEO. Ensuite, appuyez sur la touche OK
pour créer un lien vers I'écran externe : lors de ce transfert, 'écran de la console s'éteint (ne gére pas
le double affichage).

Renouvelez I'opération pour revenir a un affichage sur I'écran de la console. Cette fonction de sortie
détecte automatiquement si le cable AV est dans la prise de sortie TV ou pas. Si le transfert vers un
écran externe échoue, 'image reviendra automatiquement sur I'écran de la console.

4. Formats vidéo

En mode visualisation, appuyez sur OK pour entrer dans le menu. Cliquez sur B pour accéder
aux réglages. A I'aide des fleches de direction W A\, allez sur le paramétre « Sortie TV ». Cliquez
sur OK pour accéder au choix du format : PAL ou NTSC. Validez votre choix en appuyant de nouveau
sur OK.



5. Date et heure

En mode visualisation, appuyez sur OK pour entrer dans le menu. Cliquez sur 9 pour accéder
aux réglages. A |'aide des fleches de direction W A allez sur le paramétre « Entrée date ». Cliquez
sur OK puis choisir Def pour régler la date et I'heure.

Choisir le format d’affichage de la date avec fleches de direction VA

Pour accéder au réglage de la date, cliquez sur : vous accéderez au réglage du jour.
Choisissez la valeur souhaitée grice aux fleches de direction W 4 .

Pour accéder au réglage suivant (le mois), cliquez sur a et Choisissez la valeur souhaitée grace
aux fleches de direction ¥ 4 .

Pour tous les réglages suivants (année, heure, minutes....), renouvelez I'opération.

Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur OK pour valider et revenir au menu.

6. Langue

En mode visualisation, appuyez sur OK pour entrer dans le menu. Cliquez sur ’ pour accéder
aux réglages. A 'aide des fléches de direction W A allez sur le paramétre « Langues ». Choisissez
la langue désirée avec les fleches de direction W A . validez votre choix en appuyant de nouveau
sur OK,



lI-Mode d’emploi

1. Allumer/éteindre/mise hors tension automatique

o
Appuyez sur la touche Q pour allumer la console. Vous étes en mode visualisation. Dans la partie
supérieure de I'écran sont affichées l'indicateur de charge de la batterie, la date et I'heure.

Pour éteindre la console, appuyez 3 nouveau sur la touche @

Vous pouvez programmer une mise hors tension automatique a partir du mode Menu. Sélectionnez
la fonction « Auto Eteint » ou « Auto off » puis validez par OK. Utilisez les W 4\ pour choisir le
temps d’utilisation souhaité avant extinction automatique (5, 10, 60 minutes) puis appuyez sur la
touche OK pour enregistrer. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, choisissez « désactivé » ou
« off ». Par défaut, I'extinction de la console est réglée sur 5 minutes.

2. Prendre des photos

En mode de visualisation, appuyez sur la touche @ pour prendre une photo. Le systéme
affiche I'image sur I'écran pendant environ 2 secondes, puis le systéme revient automatiquement au
mode de visualisation.

3. Enregistrement de vidéos

En mode de visualisation, appuyez sur la touche 9 pour démarrer |'enregistrement. La durée
d'enregistrement sera affichée en rouge dans le coin inférieur droit de I'écran. Appuyez de nouveau
sur la touche v pour stopper ou démarrer un nouvel enregistrement.

4. Consulter et supprimer les fichiers

En mode visualisation, appuyez sur la touche ESC pour entrer dans le mode Lecture. Le systéme
affiche les photos et vidéos enregistrées sur la carte SD. Naviguez avec les touches W 4\ pour
faire défiler les fichiers. Appuyez sur OK pour ouvrir le fichier sélectionné.



» Réglages du mode Lecture

Pour entrer dans les réglages du mode lecture, pressez deux fois en suivant sur la touche OK. I faut
étre sur un fichier vidéo ou photo pour pouvoir réaliser cette opération,

Choix Fonction Remarque
Suppression Unique / Tout / Sel (Sélection)
Diaporama 3/5/ 10 secondes
Miniatures Def (Définir) / Annulé
Liste fichiers Def (Définir) / Annulé
Volume 1a8 Par défaut : 8

™

» Consulter une photo

Les fichiers photos sont au format .jpg.
Une fois la photo affichée a I'écran :

A Pour zoomer
W Pour dé-zoomer

q Aller sur la photo ou vidéo précédente en plein écran

» Consulter une vidéo

Aller sur la photo ou vidéo suivante en plein écran

Les fichiers photos sont au format .avi.
Une fois la vidéo affichée a I'écran :

A, Pour débuter la lecture. Appuyez une nouvelle fois pour mettre en pause
W Pour arréter la lecture
OK Pour accélérer la vitesse de lecture

q Pour revenir en arriére sur la vidéo

Pour avancer la vidéo

» Supprimer un ou plusieurs fichiers

Dans les réglages du mode lecture, choisissez la fonction Supprimer. Vous pourrez alors supprimer
un ou plusieurs fichiers de votre choix grace a la touche OK. Si vous choisissez Sel (sélection), vous
reviendrez sur la liste pour choisir les photos ou vidéos a supprimer.




5. mode USB

Branchez le cable USB du port USB de I'ordinateur 3 la mini-prise USB de I'appareil et le systeme
activera le mode USB automatiquement. L'ordinateur accédera aux photos et vidéos enregistrées
sur la carte SD.

Utilisez la carte SD fournie comme accessoire standard. Toutes les photos et vidéos sont enregistrées
dans le dossier [100DSCIM] du fichier sous le dossier principal [DCIM]. Les fichiers sont nommes par
des numéros séquentiels {.jpg pour les photos et .avi pour les vidéos).

6. Mode Miroir

sélectionnez cette fonction lorsque I'accessoire miroir (accessoire optionnel) est fixé a I'extrémité de
la fibre. Elle permet de corriger I'image de l'autre cdté du miroir. L’horodatage ne sera pas affiché sur
I'écran lorsque la fonction est activée.

7. Autres réglages

» Affichage quadrillage

Pour superposer un quadrillage sur la zone inspectée, rendez-vous dans les réglages du mode
visualisation. Pour y accéder, cliquez sur OK sélectionnez la fonction «Grid » puis cliquez a nouveau
sur OK. Choisissez activé ou désactivé (par défaut), puis validez par OK. Revenez en mode
visualisation en cliquant sur ESC.

» Son

Pour activer ou désactiver le micro en mode visualisation (enregistrement de commentaires audio
sur la vidéo), rendez-vous dans les réglages du mode visualisation. Pour y accéder, cliquez sur oK
sélectionnez la fonction «Sound» puis cliquez 3 nouveau sur OK. Choisissez activé (par défaut) ou
désactivé, puis validez par OK. Revenez en mode visualisation en cliquant sur ESC.

» Réglage de la luminosité et du contraste

Pour régler la luminosité et le contraste, rendez-vous dans les réglages du mode visualisation. Poury
accéder, cliquez sur OK sélectionnez la fonction «Factory set» puis cliquez a nouveau sur OK. Pour
modifier les valeurs, servez vous des fleches de direction % 4 . Pour accéder 2 la ligne en dessous,
cliquez sur p Revenez en mode visualisation en cliquant sur ESC.



8. Précautions

¢ Ne sortez pas la carte SD pendant que vous prenez des photos ou des vidéos. Cela
entrainerait la perte de données ou pourrait endommager I'appareil. Le systéme peut
prendre en charge les cartes SD / SDHC jusqu'a 32Go et il est recommandé d’utiliser des
cartes dont la vitesse est 80X ou supérieure pour une meilleure qualité d’image.

* Ne pas utiliser I'endoscope dans un environnement proche de substances inflammables et
dangereuses.

¢ Ne pas utiliser un liquide corrosif pour nettoyer la surface de I'appareil.
¢ Ne démontez pas I'appareil, cela peut provoquer un choc électrique ou I'endommager.

* Ne touchez pas la lentille de la caméra quelques minutes apres I'utilisation car la
température peut étre élevée.

* Ne pas enrouler ou plier la fibre a plus de 150° lorsque vous la rangez dans sa mallette.

¢ Utilisez uniqguement les accessoires fournis avec le matériel sous peine de dommages
irréversibles.

* Ne pas exposer directement le produit aux rayuns solaires el prenez soin de ranger i'appareil
dans un endroit sec et bien aéré.

9. FAQ

Q : L'appareil est allumé, mais I'écran ne montre aucune image.
R : La batterie est faible. Rechargez la batterie avec le chargeur secteur fourni.

Q : Pas d'image lors de I'inspection.
R : Vérifiez la connexion de la fibre et assurez-vous qu'elle soit bien branchée puis redémarrez la
console.

Q : Aucune reconnaissance du systéme.

R : Dans certains cas, le systeme peut se bloquer (ex : gel d'image, dysfonctionnement des boutons).
Veuillez prendre un objet pointu type aiguille faite d'un matériau isolant et l'insérer dans le trou de
réinitialisation, La console s'arrétera automatiquement. La remettre sous tension pour redémarrer le
systéeme.

Q : Impossible de prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
R : 1. la carte SD n'est pas insérée correctement.
2. La carte SD est défectueuse.



10. Caractéristiques techniques
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Résolution 450.0000 pixels
Diametre fibre 5.5mm
Image par seconde 30 fps
Champ de vision 67°
Profondeur de champ 20a 70 mm
Source lumineuse 6 LEDs
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Affichage 3.5 TFT écran LCD - 720x640
Connectiques Mini USB 1.1/2.0 - Sortie AV
Formats sortie vidéo NTSC & PAL
Support d'enregistrement Carte SD 4Go fournie (supporte jusqu’a 32 Go)
Format de compression fichiers MPEG4
Format de stockage d'image IPEG
Format de stockage vidéo AVI
Langues 17 (anglais par défaut) — Frangais : choix 2
Batterie Batterie rechargeable intégrée Li-on 3.7 V
Chargeur secteur 100-240 VACin /5 V DC out

Températures de fonctionnement

-20°Ca 60°C




