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Machine de test de compression entièrement automatique avec contrôleur tactile en 
boucle fermée
Précision selon ISO 7500-1 classe 1, EN 12390-4, ASTM C39
Convient pour tester des prismes 150x150x150, 200x200x200 mm, cylindres de Ø150x300, 
Ø160x320 mm
Châssis rigide à 4 colonnes
Les colonnes sont vissées librement aux blocs supérieurs et inférieurs de la machine
Disponible en différentes capacités de 250 à 10 000 kN
Réglage automatique du rythme défini par l’utilisateur avec une grande précision
Plateau supérieur sphérique permettant une inclinaison jusqu’à 3° pour un chargement 
homogène
Plaque inférieure marquée pour permettre le centrage des cubes et des cylindres
Piston à simple effet usiné à partir du métal solide pour une grande stabilité
Cale de réhausse pour échantillons de tailles différentes (10 mm, 20 mm, 50 mm et 80 mm) 
À la fin du processus de test pour commencer un nouveau test, le piston revient à la position 
par défaut
Porte de sécurité pour les opérations sécurisées
Affichage graphique en temps réel à réponse rapide
Fonction d’étalonnage automatique pour tous les capteurs connectés
Les utilisateurs peuvent maintenir la charge à n’importe quel point souhaité pendant une 
période précise.
Les utilisateurs peuvent effectuer des tests de module d’élasticité selon différentes normes. 
(Cette option nécessite des capteurs de déplacement pour lire la contrainte et différents 
étriers selon les échantillons à tester)
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Châssis rigide à 4 colonnes ou 
mural
De 250 kN  à 10 000 kN (selon le 
modèle)
Tests sur prismes de 150 mm et 
200 mm, et sur cylindres de 
Ø150x300 mm et  Ø160x320 mm

Caractéristiques :
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La précision est conforme à la norme ISO 7500-1 classe1
Machines conformes aux normes BS, EN 12390-4, ASTM C39 et ISO
Convient pour tester des prismes 150x150x150, 200x200x200 mm, cylindres de 
Ø150x300, Ø160x320 mm, et petits échantillons…
Châssis rigide à 5 colonnes, les colonnes sont vissées librement du jeu aux blocs 
supérieur et inférieur de la machine.
Machine d’essai de compression entièrement automatique avec écran tactile en boucle 
fermée contrôleur avancé.
Disponible sous différentes capacités de 0 à 300 kN et 0 à 3 000kN en compression
Réglage automatique du rythme défini par l’utilisateur avec une grande précision.
Plateau supérieur sphérique pour permettre une inclinaison jusqu’à 3° pour une charge 
homogène.
Plaque inférieure marquée pour permettre le centrage des prismes et cylindres.
Piston à simple effet usiné à partir du métal solide pour une grande stabilité.
Cale de réhausse pour échantillons de tailles différentes (10 mm, 20 mm, 50 mm, 80 
mm). À la fin du processus de test, pour commencer un nouveau test, le piston revient à 
la position par défaut.
Portes de sécurité pour des opérations sécurisées.
Affichage graphique en temps réel à réponse rapide.
Fonction d’étalonnage automatique pour tous les capteurs raccordés.
Les utilisateurs peuvent maintenir la charge à n’importe quel point souhaité pour une 
durée précise.
Les utilisateurs peuvent effectuer des tests d’élasticité selon le module à différentes 
normes. (Cette option demande des capteurs de déplacement pour lire la contrainte et 
différents étriers selon les échantillons à tester).
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Machine bi compression sur un 
même châssis classe 1
Châssis rigide à 5 colonnes
Test de basse compression de 0 
à 300 kN et de 0  à 3 000 kN 
pour la haute compression
Tests sur cylindres jusqu'au 
4x8cm à 16x32cm
Petits Modules de fendage, 
compression ou flexion en 
option
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La précision est conforme à la norme ISO 7500-1 classe1
Machines conformes aux normes BS, EN, ASTM et ISO
Convient pour prismes 40x40x40, 50x50x50 mm ou cubes et échantillons cylindriques de 
différentes tailles
Châssis rigide à 2 colonnes, les colonnes sont vissées librement du jeu aux blocs 
supérieur et inférieur de la machine.
Machine d’essai de compression entièrement automatique avec écran tactile en boucle 
fermée contrôleur avancé.
Disponible sous différentes capacités de 100 à 600 kN côté compression et de 1 à 100 kN 
côté flexion.
Réglage automatique du rythme défini par l’utilisateur avec une grande précision.
Plateau supérieur sphérique pour permettre une inclinaison jusqu’à 3° pour une charge 
homogène.
Plaque inférieure marquée pour permettre le centrage des prismes et cylindres.
Piston à simple effet usiné à partir du métal solide pour une grande stabilité.
Cale de réhausse pour échantillons de tailles différentes (10 mm, 20 mm, 50 mm, 80 
mm). À la fin du processus de test, pour commencer un nouveau test, le piston revient à 
la position par défaut.
Porte de sécurité pour des opérations sécurisées.
Affichage graphique en temps réel à réponse rapide.
Fonction d’étalonnage automatique pour tous les capteurs raccordés.
Les utilisateurs peuvent maintenir la charge à n’importe quel point souhaité pour une 
durée précise.
Les utilisateurs peuvent effectuer des tests d’élasticité selon le module à différentes 
normes. (Cette option demande des capteurs de déplacement pour lire la contrainte et 
différents étriers selon les échantillons à tester).
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Flexion et compression sur 
une seule machine
Châssis rigide à 2 colonnes
Test de compression de 100 à 
600 kN et de 1 kN à 100 kN 
pour la flexion
Tests sur prismes de 40 mm 
et 50 mm, et cylindres de 
différentes tailles
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EN 12390, EN 1339, EN 1340, ASTM C39 pour essai du béton durci.
Précision Classe 1 ACC à EN ISO 7500-1.
Composé d’un cadre d’essai et d’une commande séparée
Capacité : 3 000 / 150 kN (autres capacités également disponibles)
Cadre à 4 colonnes avec bras latéral pour flexion.
Essai de déformation ACC à EN 12390-4.
Plage de compression 0-3 000 kN, plage de mesure de classe 1 : 60 kN jusqu’à 3 000 kN (autres gradations des plages de 
mesure de la classe 1 possibles)
Plaques de compression dia. 320 mm, dureté min 53 CRH avec centrage sur la plaque de pression inférieure
Machine à compression de taille de chambre d’essai 340 mm, Course du piston : 60 mm
Grille de protection, interrupteur d’arrêt sur le dispositif de protection et limiteur de course de piston
Le châssis de chargement est prévu pour essais 3-4 points.
Plage de flexion de 0-150 kN, plage de mesure de classe 1 : 3 kN jusqu’à 150 kN (autres gradations des plages de mesure 
de la classe 1 possible)
Affichage graphique en temps réel à réponse rapide.
Fonction d’étalonnage automatique pour tous les capteurs raccordés.
Les utilisateurs peuvent maintenir la charge à n’importe quel point souhaité pour un moment précis.
Les utilisateurs peuvent effectuer des tests du module d’élasticité selon différentes normes. (Cette option nécessite des 
capteurs de déplacement pour lire la déformation et différents étriers selon les échantillons à tester)
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Flexion et compression pour 
béton durci sur seule machine
Châssis rigide à 4 colonnes 
avec bras latéral pour flexion
Capacité 3 000/150 kN
(autres capacités disponibles)
Plage de compression de 

0-3 000 kN
Plage de flexion 0-150 kN
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Machine à flexion 3 points, 4 
points classe 1
Machine à poinçonnement 
(poinçon 10x10)
Capteurs Cmod ou Lvdt très
haute précision
Plusieurs capacité disponibles 
et personnalisable.
Livrables en moins de 12 
semaines
N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’infos
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Machine à flexion 3 points, 4 
points classe 0,5
Machine à poinçonnement 
(poinçon 10x10)
Capteurs Cmod ou Lvdt très
haute précision
Plusieurs capacité disponibles 
et personnalisable.
Livrables en moins de 12 
semaines
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Dépasse les exigences de toutes les normes internationales : ISO, ASTM, BS, DIN, EN, 
AFNOR
Des commandes pratiques et ergonomiques améliorent la productivité et le confort de 
l’opérateur.
Résolution de mesure de charge de 24 bits.
Mesure de charge de haute précision avec cellule de mesure sensible classe 0,5.
Les capteurs de charge peuvent être remplacés selon différentes plages de charge pour 
rendre les mesures beaucoup précises et sensibles.
Possibilité de fixer différentes poignées et fixations pour les applications de compression 
et de flexion.
Configuration en boucle fermée entièrement automatique avec PID intégré.
Contrôleur à écran tactile avec fonctions de test avancées.
Vitesse d’essai réglable définie par l’utilisateur (contrôle de la charge ou du 
déplacement/déformation) selon les normes d’essai.
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Disponible en 50 ou 65kN 
possibilité Ø160x320 mm
Idéal pour prisme 10x10, 
contrainte 5 à 6,5Mpa
Contrôleur à écran tactile
Capteurs de charge 
remplaçables pour plus de 
précisions dans la prise de 
mesures selon la calibration 
souhaitée
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Dépasse les exigences de toutes les normes internationales : ISO, ASTM, BS, DIN, EN, 
AFNOR
Des commandes pratiques et ergonomiques améliorent la productivité et le confort de 
l’opérateur.
Résolution de mesure de charge de 24 bits.
Mesure de charge de haute précision avec cellule de mesure sensible classe 0,5.
Les capteurs de charge peuvent être remplacés selon différentes plages de charge pour 
rendre les mesures beaucoup précises et sensibles.
Possibilité de fixer différentes poignées et fixations pour les applications de compression 
et de flexion.
Configuration en boucle fermée entièrement automatique avec PID intégré.
Contrôleur à écran tactile avec fonctions de test avancées.
Vitesse d’essai réglable définie par l’utilisateur (contrôle de la charge ou du 
déplacement/déformation) selon les normes d’essai.
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Nombreux domaines 
d’application : carrelage, 
céramique, ciment, plastique, 
composite, bois…
Contrôleur à écran tactile
Capteurs de charge 
remplaçables pour plus de 
précisions dans la prise de 
mesures selon la calibration 
souhaitée

Caractéristiques :

www.novarent.fr contact@novarent.fr
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MACHINE Classe 1 conformément à la norme EN ISO 7500-1 
Pour l’essai du béton durci sur : poutres en béton, dalles et bordures

- EN 12390-5 Résistance à la flexion
- EN 1339 dalles de béton
- EN 1340 pierres à béton

Asservissement automatisé
Cadre de presse rigide sans jeu, avec charge maximale jusqu’à 1 000 kN.
Cylindre d’essai à faible frottement à double action avec course de piston longue montée sur la traverse supérieure
Un système de protection anti-rotation empêche rotation de la tige de piston avec le couteau de flexion supérieur, en 
option, les cellules de charge sont disponibles.
Des plaques d’appui réglables sont installées dans la zone d’essai
Guides linéaires, sans jeu, permettent simple et réglage exact des plaques d’appui.
Le couteau supérieur peut être très simplement converti d’un test à 3 points à un test à 4 points.
Les composants d’entraînement et de commande sont situés dans une armoire de commande séparée
Mesure course du piston : jusqu’à 350 mm
Affichage graphique en temps réel à réponse rapide.
Fonction d’étalonnage automatique pour tous les capteurs raccordés.
Les utilisateurs peuvent maintenir la charge à n’importe quel point et moment souhaité.
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Charge maximale jusqu’à
1 000 kN
Mesure de course de piston : 
jusqu’à 350 mm
Convertissable d’un test à 3 
points en test à 4 points en 
changeant le couteau 
supérieur
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Solutions pour maintenir des charges constantes pour le fluage sur long terme et rupture sous contrainte
Ces essais peuvent être maintenu jusqu’à 10 000 heures et plus
L’unité hydraulique pompe l’huile au bâti et régule la pression à un niveau constant, après ce process d’asservissement 
démarre le fluage sur l’échantillon par ressorts intégrés.
Disponible sous différentes capacités selon les spécifications d’essai.
Hauteur de travail pratique et commandes ergonomiques améliorées.
Capteurs de mesure de contrainte de type absolu.
Logiciel spécial de test de fluage pour fluage à court et long terme.
Fonction d’extrapolation pour essai de fluage à long terme.
Haute rigidité, précision et flexibilité grâce à 4 colonnes et double écrou.
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Différentes capacités 
disponibles
Position de travail 
ergonomique
Châssis 4 colonnes rigide
Fonction extrapolation
Essai pouvant être maintenu 
jusqu’à 10 000 heures et plus
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Un besoin spécifique ? Nous 
avons sûrement une solution 
adaptée, n’hésitez pas à nous 
contacter !
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Commercial et designer de machine, 
Sébastien va s’occuper de toute la partie 
commerciale et  technique : 
• Prise de contact
• Cahier des charges
• Devis
• Solutions techniques et formations

07 56 16 84 87

s.dabkowski@novarent.fr

Sébastien DABKOWSKI
Directeur d’agence

William ABRAHAM
Assistant administratif

Assistant couteau-Suisse. Votre 
interlocuteur pour l’administratif, la 
facturation et la logistique.

09 73 79 15 95

contact@novarent.fr

N’oubliez pas visiter notre 
site internet : www.novarent.fr
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