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Norme d’essai : EN 1338; EN 1339; EN1340; EN1341; EN1342; EN1343; EN14157 
 
 

 
Testeur d'abrasion horizontal pour Dalles, pavées, bordures en pierres 
naturelles béton non armée. 
 
Utilisé pour déterminer la résistance à l'abrasion d’un matériau. 
L'essai se réalise sur une face exposée d’un échantillon. Le test 
d’abrasion permet de déterminer l’usure sur la surface d’un matériau 
dans des conditions standard d’exposition. 
 
Ce testeur d'abrasion est composé : 
Un large disque d'abrasion, 
Une trémie de stockage, 
Un chariot de serrage et d'un contrepoids. 
D’un programmateur digital de cycle  

à Le diamètre du disque d'abrasion est de 200 ± 1 mm et a une épaisseur de 70 ± 1 mm. 
à Il est entraîné par rotation. Cycle de 75 tours en (60 ± 3) secondes. 
à Un chariot mobile sur lequel est fixé l’échantillon pendant l’essai, ce chariot est monté sur des 

roulements permettant son déplacement continu vers le disque d’abrasion. 
à D’un contrepoids permettant le maintien en pression de l’échantillon sur le disque d’abrasion 

pendant l’essai, équipé d'une masse de 14 ± 0,01 kg. 

  
Diamètre du disque d'abrasion : 200 ± 1 mm 
Épaisseur du disque d'abrasion : 70 ± 1 mm 
Rotation du disque d'abrasion : 75 tr/min 
220 - 240 V / 50 - 60 Hz 
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