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• Produit de très bon rapport qualité-prix 
• Boîtier à double coque pour une faible température de surface 
extérieure 
• Idéal pour l'élimination des aliments, du plastique et d'autres 
matières organiques 
• Fiable 
• Garantie de 1 an sauf éléments chauffants et thermocouples. 

 
 
 
 

 
Comment choisir son Four ; 
 

1- Selon vos objectifs, définir votre température maximale d’utilisation. Deux 
gammes sont disponible 1100°C et 1200°C (température d’utilisation 1050°C, 1150°C) 

2- Déterminer le volume nécessaire selon le type d’échantillons, un espace d’au moins 
25 mm est nécessaires entre les parois du four et votre échantillon. 

3- Déterminer les unités de commande nécessaires à vos protocole d’essai (Montée 
en température direct ou étagée, programme préétablie, enregistrement des données, ……) 

4- Fonctionnalité optionnelle, 4 option possible Limiteur de surchauffe de la température, 
Alimentation en gaz, Trou d’observation, PC Connexion. 

 
Référence 

Produit 
Température 

Maximum Volume Options Logiciel Fonctionnalité 
Optionnelle 

267 1100 °C ou 1200°C 3, 5, 7, 10, 16 ou 30 
litres 

Basique ou Px OTL / GS / OH / PC 
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Etape 1 Température Maximum de fonctionnement 

1100°C, 1200°C 
Etape 2 Choix Volume utile 

 3 litres 5 litres 7 litres 10 litres 16 litres 30 litres 
T.de Fonctionnement 

1050°C / 1150°C 

Dimensions intérieures 
[mm] (Largeur x Hauteur x 
Profondeur) 

 
130x105x230 

 
150x150x225 

 
180x160x260 

 
200x180x300 

 
240x200x345 

 
300x250x395 

Dimensions extérieures 
[mm] (Largeur x Hauteur x 
Profondeur) 

 
384x470x475 

 
404x515x475 

 
434x525x505 

 
465x530x530 

 
494x565x590 

 
554x615x640 

 
Poids Net [kg] 22 24 28 32 38 47 

Puissance [W] 1.350 1.600 2.000 2.600 3.000 3.900 

Ampérage [A] 7 8 9 12 14 18 

Connexion Electrique 1 Phase 

Composant de chauffe Fe-Cr-Al 

Thermocouple Type Type K 

Emplacement du système 
de chauffe Incorporation dans les murs en briques 

 
Matériaux isolant 
intérieur  

Panneau de fibres céramiques ou briques réfractaires isolantes 

Matériaux isolant façade 
extérieure Panneau de fibres céramiques 

Matériaux d’isolation Porte de 
façade Panneau de fibres céramiques 

Matériaux extérieur Acier 

Revêtement extérieur Revêtement en poudre époxy 

 
Evacuation 

Aucun ou tube de base 
Cheminée sur le dessus 

Poigné de porte 
verrouillable Sur le côté 

Dimensions Brute [mm] 
(Largeur x Hauteur x Profondeur) 425x640x515 445x685x515 475x695x545 535x735x630 595x785x680 

Selon demande 

 
Poids Brut 35 36 41 46 59 Selon demande 
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Etape 3  

Logiciel Unité de contrôle Option Px 

Contrôle PID par logiciel YES 

Affichage 7 Segment / 4 unités 

Programme de chauffage avec 4 paliers 

Programme personnalisé prédéfini 2 

Vitesse de montée en température °C/ min. 5-25 

Date et heure NO 

Durée maximum du chrono 9999 min 

Programmation démarrage (date et heure) NO 

Affichage du temps restant au programme NO 

Aller au palier suivant NO 

Etalonnage de la Température via Menu ( ±10°C ) NO 

Avertissements sonores lors des changements d'étape YES 

Avertissement sonore à la fin du programme YES 

Compteur du nombre total d'heures de travail NO 

Calculateur de la température moyenne de travail NO 

Indicateur de consommation d'énergie instantanée NO 

Affichage de la température cible NO 

Indicateur de pas YES 

Mode de chauffage en rafale NO 

Indicateur d'erreur descriptif NO 

Précision de la régulation de la température *** ±1°C 

Précision de la mesure ±1°C 

Température du volume intérieur Homogénéité ±10°C 

Capteur de surchauffe de l'unité de contrôle YES 

Coupure en cas de surchauffe YES 

Kit de connexion PC OPTIONAL 
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Etape 4 Choisissez les fonctionnalités optionnelles 

OTL GS OH PC 

Limiteur de surchauffe de la 
température 

Alimentation en gaz Trou d’observation 
 PC Connexion 

Limiteur de surchauffe à réarmement manuel 
pour une protection thermique de classe 2 
conformément à la norme EN 60519-2 

Avec l'alimentation en gaz, vous pouvez 
soit fournir plus d'air pour mieux brûler, 
soit obtenir une atmosphère fermée. 
 

Le trou d'observation est conçu pour 
permettre un accès visuel pendant le 
traitement thermique. 

Le kit de connexion PC est livré avec son 
pilote et son propre logiciel. 
Peut être utilisé comme enregistreur de 
données indépendant, 
enregistrer les données de 5 thermocouples 
maximum. 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
Choisir voter produits indiquer son N° de code 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOV-267 1200 5 PX OTL + PC 
 Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 


