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Sur le radar GP8800
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1. Mettez en place la batterie
2. Allumez le radar en appuyant sur un des boutons 

carrés situés sur le côté de l’appareil
3. La lumière passe du blanc au bleu clignotant
4. L’appareil est prêt à être appairé quand la lumière est 

allumée en bleu fixe

1. Mettez en place la batterie
2. Appuyez sur le bouton rond situé à l’arrière de la poignée sous 

la batterie
3. Le logo Proceq apparait suivi quelques secondes après par un 

QR code
4. L’appareil est prêt à être appairé quand le QR CODE apparait

Sur les radars GP8000 et GP8100

Mise en route
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Sur l’Ipad
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1. Lancez le logiciel GP en cliquant l’icone

Vérifiez que le compte soit bien NOVARENT (si un autre compte 
est connecté, merci de nous appeler au 04 72 17 01 47 ou au 07 71 
94 21 25).

2. Cliquez sur sonde
3. Sur la page Info Instrument, cliquez sur l’icône qui se trouve en 
face du nom de l’appareil (en général c’est le premier de la liste)

Le numéro de l’appareil se trouve sur l’étiquette située sous 
l’appareil et est précédé de SN

Mise en route
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Sur l’Ipad
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4. Cliquez sur rejoindre 5. Une fois le processus terminé, la sonde passe de déconnectée à 
connectée

Appairage

Sur le radar

5 bis. Sur le GP8000 et le 
GP8100 l’écran passe en 
mode enregistrement avec 
l’apparition d’un double 
cercle noir
Sur le GP8800 la lumière 
devient verte
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Sur l’Ipad
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6. Cliquez sur Accueil puis sur Données 8. Nommez le dossier avec le nom de votre société ou du projet

Premier scan

9. Créez un nouveau fichier en cliquant sur l’icône +
7. Sélectionnez un dossier ou créez un dossier en cliquant sur 
l’icône en bas à gauche 
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Sur l’Ipad
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10. Renommez le fichier en cliquant sur l’icône crayon (peut-être fait à tout moment après la réalisation du scan)
11. Choisissez entre scan en ligne ou scan en grille en le sélectionnant dans mode de mesure
12. Commencez le scan en appuyant sur le bouton rond à droite de l’écran

Premier scan
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