
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Désignation : Presse Universelle électromécanique de 100 à 500kN de classe 0,5, cet 
équipement permet la réalisation de test de flexion 3 et 4 points, poinçonnement sur 
plaque fibrée ou mince pour calcul d’énergie, traction direct ou indirect et 
compression. Pilotage à la fois en mode déformation et en mode course. 
 

Normes :  

Classe : 0.5 à partir de 0.5 % selon norme EN 12390 du 10/2017 

Document : Version 5 du 06/06/2025 
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Nos presses électromécaniques permettent un contrôle de déplacement très précis 
sous de faibles charges. L’ossature est constituée de 4 colonnes et de deux vis sans 
fin permettant le pilotage de la traverse haute. Ce système est très pertinent en 
termes de maintenance, d’entretien et de fiabilité.  

 
Cette presse multi test permet la réalisation d'essai de compression, de flexion 4 
points (avec étrier), 3 points (avec fissure entaillée) et de poinçonnement pour calcul 
d’énergie sur plaque de béton fibrées 
 
La chambre d’essai permet l’insertion d’échantillons (plaque ou poutre) d’une largeur 
de 700 mm maximum. 
 

 
 

 

Presse Universelle Électromécanique : Peut-être pilotée par déplacement de 
capteurs de déformation sur un échantillon ou par l’asservissement de la traverse. 

Cadre : Construction rigide à 4 colonnes, les colonnes sont fixées sur le plateau 
inférieur sans jeu, et poutre supérieur, dimensionnement selon la capacité de la 
presse (100 jusqu’a 500 kN),  

Le pilotage vertical de la traverse mobile supérieure permet le chargement sur 
échantillon grâce au deux vis sans fin piloté électro mécaniquement. 

 

Mesure de la charge : 

La mesure et le contrôle de la charge sont effectués entre 2 % et 100 % de la capacité 
avec une précision de classe 0,5 ou supérieure grâce au système de mesure de charge 
précis selon la norme EN-ISO-7500-1. 
 

Mesure de déplacement : 

Mesure et contrôle du déplacement avec capteur de position d'une résolution de 
0,001 mm L'utilisateur peut sélectionner n'importe quelle vitesse entre 0,001 mm et 
200 mm/min. 
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Mesure et contrôle de la charge, avec un capteur de charge de classe 0,5, Contrôleur 
électronique en boucle fermée « EDC » 1kHz en réception de donnée soit 
1000points/secondes, Vitesse de déplacement Traverse : 0,001-200 mm/min. 

L’unité de commande électronique permet (en option) d’ajouter des modules de 
contrôle : extensomètre vidéo, extensomètre laser, LVDT, extensomètre 
automatique, jauge de contrainte, capteur de pesage, capteurs de type SSI et TTL.  

 L’utilisateur peut visualiser et contrôler chaque capteur connecté avec l’unité de 
commande, par exemple : cellule de charge + LVDT + CMOD + extensomètres. Il peut 
effectuer un test de charge contrôlé par déplacement, des mesures de position et de 
contrôle avec codeur de position d'une résolution de 1 micron, utiliser une unité 
portable (RMC-6) en option pour déplacer la machine de haut en bas sans utiliser 
d’ordinateur pour fixer l’échantillon dans la machine facilement avec précision et en 
toute sécurité, Canal de charge avec une résolution de 24 bits, contrôle de 
déplacement réglable entre 0,001 - 200 mm / min, logiciel de test (INNOVOTEST), , le 
résultat peut être transféré au format Excel (valeurs brutes) ou pdf avec graphiques. 
Le système est livré avec un logiciel de test. 

Électronique de mesure et de contrôle : 

Un contrôleur Doli EDCi20 est utilisé comme électronique de mesure et de contrôle 
numérique pour les presses universelles. Il est installé dans l'armoire de commande, il 
peut être aussi piloté avec une télécommande. L'électronique de commande 
(facultatif) permet une exécution d'essais entièrement automatiques avec des 
vitesses de charge données pour des essais contrôlés en force, position et 
déformation. Grâce à la détection de rupture sensible et réglable, la défaillance de 
l'échantillon est mesurée très tôt.  

Communication au PC : prise Ethernet / USB 2.0 

 

 

 

Données techniques EDCi20 : 
 
Option d'extension : 3 modules iSI (2 intégrés)  
Vitesse d'acquisition et de contrôle des données : 2,5 kHz 
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Reconnaissance automatique des capteurs grâce à la prise de capteur intelligente SGS 
Interface E/S numérique universelle, connexion pour 8 entrées et 8 sorties 
numériques, 24V DC 
Commande de la machine, sortie de commande analogique ± 10 V ou diverses 
interfaces numériques 
Connexion pour l'écran / l'unité de pilotage, commande à distance la machine RMCi 
avec option d'arrêt d'urgence 
Connexion pour capteurs numériques incrémentaux, par exemple pour la mesure de 
position 
Interface iSYNC pour les applications multi-axes. Connexion de plusieurs EDCi. 
Amplificateur d'entrée analogique (par exemple pour cellule de charge) avec 
alimentation en courant continu avec une résolution de 20 000 000 pas 
'+/- sortie de contrôle 10V  
Ethernet RJ45, communication avec PC. 10/100Mbit 
USB 2.0, communication avec PC 
Interface série pour électronique externe (en option) 
 

Logiciel de test universel : 
 

Innovotest est le logiciel de test le plus puissant et le plus avancé de l'industrie des 

tests. Ses flux de travail intuitifs sont conçus pour simplifier la formation des 

opérateurs, augmenter l'efficacité des tests et minimiser les risques pour la sécurité. 

L'utilisateur peut configurer un nombre limité d'affichages en direct pour afficher la 

force, le déplacement, le temps et les résultats afin de fournir aux utilisateurs un 

retour immédiat sur l'état actuel des tests. Les graphiques, qui affichent le plus 

souvent des données de force par rapport au déplacement ou des données de 

contrainte par rapport à la déformation, peuvent facilement être visualisés plus en 

détail en pinçant pour zoomer. Plusieurs graphiques peuvent être affichés dans 

l'espace de travail, y compris des cartes de contrôle dans une mise en page 

entièrement personnalisable. Créez des modèles de rapport personnalisés qui 

garantissent un style professionnel et cohérent pour la communication des résultats 

des tests. Les rapports peuvent être générés, imprimés et envoyés par e-mail en 

appuyant simplement sur un bouton. Les options de format de rapport incluent CSV 

et PDF. Vous pourrez également créer vos propres méthodes de test selon les normes 

en vigueur. 

Le principal atout de ce logiciel est que vous garderez la même logique de création de 

méthode pour une machine de compression simple ou une machine universelle 

répondant à des normes complexes, une même interface graphique pour plus de 

simplicité. 
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Ces presses permettent la réalisation d’une multitude d’essais normé.  
Ci-dessous les essais courants pouvant être réalisé sur des bétons, béton Fibré Ultra 
Performant, et aussi des compositions ou formulation diverses. 
→ Compression simple selon EN 12390-4 sur échantillons cylindriques. 

→ Module d’élasticité selon NF EN 12390-13 sur échantillons cylindriques 

courant 11*22/15/30 et 16*32 – autres échantillons avec étrier spécifique. 

→ Poinçonnement sur plaque de 600*600 selon NF EN 14488-5. 

→ Flexion 4 points selon NF EN 12390-5, NF EN 14448-3, NF P18-470 Annexe D et 

E sur échantillon 70*70*280 – 100*100*400 

→ Flexion 3 points selon NF EN 1339-Annexe F sur dalle béton. 

→ Flexion 3 points selon NF EN 12390-5 sur prisme béton. 

→ Flexion 3 points selon NF 14488-3 sur dalle béton 600*600*10 

→ Flexion 3 points selon NF P18-470- Annexe D, plaque de Béton Fibré Ultra 

Performant (entaillé)  

→ Flexion 3 points selon NF EN 14651+A1 de prisme de Béton Fibré Ultra 

Performant de 150*150*600 mm 

 

Equipements & Accessoires Système 
Compression 

simple 

Poinçonnement 

plaque 

Flexion 

3 points 
Flexion 4 points 

 
Module d’élasticité 

Norme D’essai  En 12390-4 
NF EN 14488-5 

 

NF EN 14651+A1 

NF P18-470-D 

NF EN 14488-3 

NF EN 12390-5 

NF EN 1339-F 

NF P 18-470-D&E 

NF EN 14488-3 

NF EN 12390-5 

NF EN 12390-13 

NF P94-425 

Système Electromécanique 100 kN LAB-336-E-100kN      

Système Electromécanique 200 kN LAB-336-E-200kN      

Tête de compression avec rotule et plaque d’assise de Ø 200 mm  LAB-336-E-Comp    LAB-336-E-Comp 

Tête de compression avec rotule 100*100   LAB-336-E-Poinçonnement    

Support métallique de plaque   LAB-337-plaque    

Couteaux inférieur réglable Ø 30 mm longueur 600 mm    LAB-336-E-FLEX-INF3/4 LAB-336-E-FLEX-INF3/4  

Tête de flexion supérieure – 1 couteaux    LAB-336-E-FLEX-3   

Etrier de mesure pour échantillons de section de 100 à 150 mm.    LAB-337-Etrier-100-150   

Etrier de mesure pour échantillons de section de 70 mm.    LAB-337-Etrier-70   

Capteur LVDT- Course 10 mm     Lab-343/10 Lab-343/10 

Tête de flexion supérieure – 2 couteaux     LAB-336-E-FLEX-4  

Capteur CMOD- ouverture 10 mm     LAB-346-10 MM  

Etrier d'élasticité pour test de poisson et module de Young de 

diamètre 150-160 mm 
     

LAB-013/150-160 

Etrier d'élasticité pour test de poisson et module de Young de 

diamètre 76-120 mm 
     

LAB-013/76-120 
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LAB-015 

 

Gyrophare de signalisation. Permet d’informer, vos 
utilisateurs visuellement de l’utilisation de votre Presse. 

LAB-016 

 Nous proposons également la finition de votre équipement à 
la couleur de votre enseigne, avec incrustation de votre logo 
d’entreprise. 
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